
FUGENLASTIC 
 
 
 
 

ADDITIVO 
 

PRODOTTO 
Additivo liquido concentrato a base di polimeri in 
dispersione acquosa per la preparazione, in 
sostituzione dell’acqua d’impasto, di sigillanti 
cementizi in classe CG2. 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 
Incremento nei sigillanti cementizi delle 
caratteristiche di adesione, flessibilità, pulibilità e 
resistenza meccanica, diminuzione delle 
caratteristiche di assorbimento e porosità.  
 
 
 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Preparazione di sigillanti per fughe da utilizzare 
per esterno, facciate, piscine, zone soggette ad 
intenso traffico, su supporti flessibili o esposte a 
lieve attacco chimico. 
 
 
 
 
COMPATIBILITÀ 
• Edilfugen GF 0-4; 

• Edilfugen GM 2-15. 
 

CONSUMO 
In sostituzione dell’acqua d’impasto: 

• 35 % circa per Edilfugen GF 0-4; 

• 23 % circa per Edilfugen GM 2-15. 
 
 
 
CONFEZIONI 
• Taniche da 25 Kg su pallet da 675 kg; 

• Taniche da 5 Kg su pallet da 600 kg; 

• Taniche da 2 Kg su pallet da 400 kg.  
 

 
 
CONSERVAZIONE 
12 mesi nelle confezioni originali in luogo 
asciutto e riparato dal gelo. 
 
 
 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
I sigillanti cementizi dovranno essere impastati 
con un lattice in gomma sintetico tipo Fugenlastic 
della Edilcol Italia, idoneo ad ottenere migliori 
caratteristiche di adesione, flessibilità, pulibilità e 
resistenza meccanica ed una riduzione delle 
caratteristiche di assorbimento e porosità. 
 



PREPARAZIONE 
• Agitare Fugenlastic brevemente prima dell’uso. 
• Versare la quantità prevista in un recipiente 

pulito quindi aggiungere l’Edilfugen fino ad 
ottenere una pasta omogenea, plastica e di 
colore uniforme. 

• Lasciare riposare per circa 2 min quindi 
rimescolare brevemente prima di stendere il 
prodotto con apposita pistola, spatola di 
gomma o pennello, avendo cura di riempire 
completamente le fughe per tutta la loro 
profondità. 

• Rimuovere gli eccessi di sigillante utilizzando la 
spatola in gomma trasversalmente rispetto al 
senso dei giunti. 

• Quando il prodotto inizia a perdere plasticità 
procedere alla fase di pulizia utilizzando una 
spugna pulita appena inumidita e, 
successivamente, rimuovere i residui polverosi 
con un panno asciutto e morbido.  

 
 

AVVERTENZE 
Non aggiungere acqua all’impasto preparato con  
Edilfugen + Fugenlastic, che non dovrà essere troppo 
fluido. 
Evitare l’applicazione in esterno in pieno sole oppure in 
giornate molto ventilate e/o con temperature inferiori a 
+5 °C o superiori a +35 °C. 
Non adoperare per la fugatura di pavimenti in cotto o 
per superfici porose. Per la fugatura di gres 
porcellanato, specie se levigato, assicurarsi che lo 
stesso sia trattato per la fugatura ed eseguire prove 
preliminari di pulibilità.  
Proteggere dal gelo durante lo stoccaggio. 
La tonalità del colore del sigillante dipende anche dai 
tempi di asciugamento, che possono cambiare in 
funzione delle condizioni ambientali (temperatura ed 
umidità dell’aria) e dell’umidità residua dei sottofondi e 
dei collanti. Si consiglia di eseguire la stuccatura di un 
ambiente senza interruzioni, di attendere la completa 
asciugatura dei sottofondi e dei collanti prima di 
procedere alla sigillatura delle fughe.  
 
 

Le indicazioni qui sopra riportate rappresentano il meglio delle 
nostre attuali esperienze che tuttavia dovranno essere 
confermate dalle applicazioni pratiche. Chi intende applicare il 
prodotto deve stabilirne la compatibilità con l’impiego previsto, 
assumendosi ogni responsabilità derivante dal suo utilizzo. I 
valori riportati nei dati tecnici provengono da prove di 
laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero essere 
notevolmente modificati dalle condizioni di messa in opera.      

 

Aspetto:  Liquido bianco 
Composizione:  Resine polimeriche in dispersione acquosa 
Peso specifico apparente:  ≈ 1,03 g/cmc 
Viscosità Brookfield:  ≈ 15 mPa·s 
pH:  ≈ 8,0  
Temperatura d’applicazione:  + 5°C / + 35°C 
Dati applicativi:   Consultare schede tecniche Edifugen  

Conservazione:   12 mesi nelle confezioni originali,  
proteggere dal gelo.  

   

Dati tecnici prodotti modificati con Fugenlastic:  Edilfugen GF 
Edilfugen GM  

Incremento resistenze meccaniche:  ≈ 15-30 %   
Resistenza agli acidi:  buona (pH ≥ 3) 
Resistenza agli alcali:  ottima 
Resistenza agli oli:  ottima (escluso oli vegetali) 
Resistenza agli solventi:   ottima 

     
Contributo al fumo:  nessuno  
Classificazione di pericolosità:  nessuna                                        (88/379 CEE) 
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